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Примечания:
1. Обшивка центральной части амфитеатра выполняется из доски лиственницы сорта "Экстра"

90х28 с проточкой 1.5 мм. Крепление досок к конструктивным элементам скрытое.
2. Для облицовки ступеней используются готовые бетонные ступени "ВЫБОР" СТ-2 цвет

Гриджио/серый, без скошенного подступенка.
3. Торцы центральных ступеней амфитетра обшиваются стальным листом 430 толщиной 8 мм с

горячим цинкованием и порошковой окраской по RAL 7040.
4. Расстановка МАФ привязана к расшивке досок на амфитеатре. Разбивку на сегменты

выравнивать  по центру.
5. В кадках и бетонных констуркциях под кадками выполняются дренажные отверстия

диаметром 15 мм. отверстия в бетоне ОБЯЗАТЕЛЬНО ориентировать по отверстиям в кадках.
6. Схема дренажного отвода показана условно. Разрабатывается производителем.
7. В обязательном порядке перед началом разработки рабочих чертежей производителем,

провести точные обмеры существующих бетонных элементов !!! (данные чертежи не
предоставляют точной информации о сущ. положении).

8. Все отступления от проекта обязательно должны быть согласованы с авторами проекта.0,000
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*Габариты торца типа 2 корректируются
в зависимости от величины демонтажа ступени

Сталь листовая 8 мм

Шпилька М8 10х140
приваривается к стальному торцу
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